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Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

Объект: Учебное заведение средней этажности - 5 этажей 
Адрес: Свердловская область г.Екатеринбург ул. Крауля 168.

Характеристика противопожарного водопровода:
Диаметр 51мм
запитан от хозяйственного питьевого водопровода 
насосо-повыситель - нет 
кнопки дистанционного пуска- есть 
обводной трубопровод у счетчика воды - есть 
электрозадвижка на обводном трубопроводе- есть 
кнопки дистанционного пуска, управления электрозадвижкой - есть 

Количество пожарных кранов (ПК): 58 ПК:
ПК укомплектованы рукавами длиной 20м,
Стволами диаметром выходного отверстия 13мм.

Раздел П. Сведения об испытании пожарного водопровода
Место размещения 
диктующего ПК

Фактический
Давление, мПА. Радиус струи, 

м
Расход, л/с

1 ПК-9, коридор, 5й этаж 0,25 12 2,5
2 ПК-10, коридор 5й этаж 0,25 12 2,5
3 ПК-14, коридор 5й этаж 0,25 12 2,5
4 ПК-15, коридор 5й этаж 0,25 12 2,5
5 ПК-55, коридор 4й этаж 0,25 12 2,5
6 ПК-57, коридор 4й этаж 0,25 12 2,5

Проверка кранов пожарных на работоспособность:
ПК 1-58 исправны, пригодны к использованию.
Суммарный расход при одновременной работе пож. кранов, (1 шт.) -  2,5 л/сек 
(нормативный расход из стволов: одна струя 2,5 л/с, табл.1 *СНиП 2.04.01-85*)
Радиус компактной части струи (среднее значение) -1 0 м .  пог.
(нормативный - 6  м, п.6,8 СНиП 2.04.01 .-85*) (СП10. 13130. 2009 г. и «Методика испытаний внутреннего 
противопожарного водопровода» ФГУ ВНИИПО МЧС России)
Испытания проводились контрольно-измерительным прибором предложенным в «Методика испытаний 
внутреннего противопожарного водопровода» ФГУ ВНИИПО МЧС России.

Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Юридический адрес: 620131, г. Екатеринбург ул. Заводская д.32/1;ИНН/КПП 6658387245/665801001; 
БИК 046577774 ОГРН 1116658012921 ;Р/с 40702810900050019659; К/с 30101810400000000774 Банк

"НЕЙВА" ООО, Екатеринбург.


